SANDFLEX®

NOWA TASMA 3851
NOWA PILA 3851

NOWA GEOMETRIA ZEBA ZE ZMIENNA
PODZIALKA ZAPEWNIA NOWEJ PILE
3851 WIEKSZA WYTRZYMALOSC |
WYDAJNOSC.

DZIEKI ZASTOSOWANIU NAJNOWSZYCH
OSIAGNIEC W DZIEDZINIE METALURGII,
STAL SZYBKOTNACA ZASTOSOWANA

W PILE 3851 JEST DOSKONALYM
POLACZENIEM WYSOKIEJ TWARDOSCI
PRZY ROWNOCZESNEJ BARDZO WYSOKIEJ
WYTRZYMALOSCI.

NOWA TASMA SANDFLEX COBRA POSIADA
LEPSZE WYKONCZENIE POWIERZCHNI
ROBOCZYCH ZEBA, CO OBNIZA TARCIE

| WIBRACJE, POPRAWIAJAC ZNACZACO
ZYWOTNOSC TASMY.
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SANDFLEX®

1.4 1.4/2 6/10 8/12 10/14
3851-06-0.6-10/14
3851-06-0.9-10/14

Ciecie
3851-10-0.6-10/14
konturowe
i ogolnego 3851-10-0.9-10/14
zasto_so- 3851-13-0.6-5/8 | 3851-13-0.6-6/10 | 3851-13-0.6-8/12 | 3851-13-0.6-10/14
wania
3851-13-0.9-6/10 3851-13-0.9-10/14
3851-20-0.9-4/6 | 3851-20-0.95/8 | 3851-20-0.9-6/10 | 3851-20-0.9-8/12 | 3851-20-0.9-10/14
3851-27-0.9-23 | 3851-27-0.9-3/4 | 3851-27-0.94/6 | 3851-27-0.9-5/8 | 3851-27-0.9-6/10 | 3851-27-0.9-8/12 | 3851-27-0.9-10/14
3851-34-1.1-2/3 | 3851-34-1.1-34 | 3851-34-1.14/6 | 3851-34-1.1-58 | 3851-34-1.1-6/10
3851-41-1.3-1.4/2 | 3851-41-1.3-2/3 | 3851-41-13-3/4 | 3851-41-1.34/6 | 385141-1.3-5/8
iecie pro-
Gzl pro 3851-54-1.3-2/3 | 3851-54-1.3-3/4 | 3851-54-1.3-4/6
dukcyjne
3851-54-1.6-1/1.4 | 3851-54-1.6-1.4/2 | 3851-54-1.6-2/3 | 3851-54-1.6-3/4
3851-67-1.6-7/1 | 3851-67-1.6-1/1.4 | 3851-67-1.6-1.4/2 | 3851-67-1.6-23 | 3851-67-1.63/4 | 3851-67-1.64/6
3851-80-1.6-7/1 | 3851-80-1.6-1/1.4 | 3851-80-1.6-1.412

KO RZYSCI:

ZASTOSOWAN IE:

Kompletny asortyment dostepny w szerokosciach od

6mm do 80mm

* Mozliwos¢ zastosowania zaréwno do ciecia
uniwersalnego jak i ciecia produkcyjnego

» Specjalnie wyselekcjonowany gatunek stali
szybkotngcej

» Zwiekszona odpornos¢ na wytamywanie zebdéw przy

réwnoczesnej maksymalnej twardosci

* Mniejsze wibracje, mniejsze tarcie, wigksza
odpornos¢ na zuzycie

*  Wiekszy zakres szerokosci ciecia dla kazdej z
podziatek uzebienia

* Opracowana do ciecia najtwardszych materiatéw

Dystrybutor

Ciecie produkcyjne, gdzie potgczenie wzmocnionego
zeba i nowego gatunku stali szybkotngcej zapewnia
optymalng wydajnosc ciecia

Do ciecia znacznie szerszego zakresu rozmiarow i
ksztattow niz konwencjonalna tasma

Do ciecia uniwersalnego petnych przekrojow,
pakietéw, a nawet profili konstrukcyjnych czy

odlewow

Do ciecia konturowego, a takze do ciecia aluminium i
stali nierdzewnej

Do ciecia materiatow trudnoobrabialnych
Najbardziej wszechstronna z tasm produkcyjnych
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